






	 RNC135	 RNC165	 RNC135NEO	 RNC165NEO

Continuous Power Handling	 80 W RMS	 100 W RMS	 80 W RMS	 100 W RMS

Sensitivity (1 W/1 m)	 86 dB	 87 dB	 83 dB	 83 dB

Nominal Impedance	 4 ohms	 4 ohms	 4 ohms	 4 ohms

Frequency Response	 78 Hz–30 kHz	 63 Hz–30 kHz	 84 Hz–30 kHz	 64 Hz– 30 kHz

Cross-Over Frequency	 3000 Hz	 3000 Hz	 3000 Hz	 3000 Hz

Cross-Over Slope (LPF/HPF)	 12/12 dB/oct.	 12/12 dB/oct.	 12/12 dB/oct.	 12/12 dB/oct.

Mounting Diameter	 118 mm	 144 mm	 118 mm	 144 mm

Mounting Depth	 65 mm	 78 mm	 53 mm	 59 mm
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

RNC135 und RNC165 verfügen über kräftige Strontium-Ferrit 
Magnete, die für hohe Belastbarkeit und guten Wirkungsgrad sor-
gen. Die Ferritmodelle haben zudem eine zentrale Polkernbohrung, 
die mit den hinterlüfteten Körben eine hervorragende Schwing-  
spulenkühlung und höhere Leistungszufuhr ermöglicht. 

Antriebsstark und extrem flach – mit ihren kraftvollen Neodym-
antrieben eignet sich die NEO-Serie besonders für jene Fahrzeuge, in 
denen für herkömmliche Tiefmitteltöner mit großem Ferritmagnet 
kein Platz ist. 



10

	 RNX13	 RNX16	 RNX69

Continuous Power Handling	 80 W	 100 W	 200 W

Sensitivity (1 W/1 m)	 87 dB	 89 dB	 91 dB

Nominal Impedance	 4 ohms	 4 ohms	 4 ohms

Frequency Response	 60 Hz–30 kHz	 50 Hz–30 kHz	 45 Hz–30 kHz

Cross-Over Frequency	 5.5 kHz	 5.0 kHz	 1.5/5.5 kHz

Cross-Over Slope (LPF/HPF)	 6/6 dB/oct.	 6/6 dB/oct.	 6/6 dB/oct.

Mounting Diameter	 122 mm	 146 mm	 6 x 9" standard

Mounting Depth	 64 mm	 72 mm	 82 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Auch RODEKs 6 x 9" 3-Wege Triaxial basiert auf 
einem Aluminium Druckgusskorb mit hinter-
lüfteter Zentrierspinne aus Nomex. Ein 38 mm 
Konusmitteltöner sowie die 19 mm Titankalotte 
sorgen für transparenten Klang; der 6 x 9" PP-
Tiefmitteltöner dagegen bürgt für den strammen 
und pegelfesten Bassbereich. 
Der RNX69 nutzt ebenfalls hochwertige Folien-
kondensatoren zur Hochpassfilterung.

Größtmöglicher Installationskomfort und eine überzeugende 
Klangperformance – diese Eigenschaften kennzeichnen auch 
die neuen Koaxialsysteme von RODEK. 

RODEKs Koaxialsysteme übernehmen die klangentscheiden-
den Features der Kompo-Modelle:
n	 	Druckgusskorb aus Aluminium
n	 	Neue spezielle Polypropylenmembran
n	 langlebige Butylgummisicken
n	 ermüdungsfreie Spider aus Nomex
n	 25 mm Schwingspulen auf magnetisch nicht leitendem 

Polyimid-Trägermaterial
n	 große leistungsstarke Ferritmagnete für kräftigen Antrieb 

mit gutem Wirkungsgrad; gedrehte, in Black Chrome 
gehaltene Polplatten

n	 19 mm Hochtöner mit Titankalotte
n	 hochwertige Anschlussterminals mit mechanischer 
	 Entlastung der Zuführungsdrähte
n	 Die Koaxialsysteme haben – da sie auf die gleichen Körbe 

wie die Tiefmitteltöner der Kompos bauen – hinterlüftete 
Druckgusskörbe, die eine optimale Schwingspulenküh-
lung garantieren. Die Hochpassfilterung erfolgt durch MKT 
Folienkondensatoren.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

	 RN112	 RN212

Nominal Size of Drive Unit	 12“	 2 x 12"

Nominal Impedance	 4 ohms 	 2 x 4 ohms

SPL (ref. efficiency)@2.00V	 92 dB	 95 dB

Continuous Power Handling	 250 W RMS	 2 x 250W RMS

Dimensions (H x W x D, mm)	 340 x 520 x 375	 390 x 600 x 425

In den Powerboxes arbeitet ein von RODEK speziell auf die 
Anwendung zugeschnittener Treiber – und zwar im soge-
nannten Compound-System: Dies bedeutet, dass sich bei der 
RN112 ZWEI Woofer im Gehäuseinnern befinden, bei der 
RN212 sogar VIER, die Kopf an Kopf arbeiten und so das zur 
Verfügung stehende Gehäusevolumen virtuell verdoppeln. 
Die Folge ist ein deutlich hörbares Plus an Bassqualität und 
Endschallpegel. 
Die Gehäuse der High Power Subs bestehen aus ultrastabilem, 
resonanzarmem MDF mit großen Front Ports. Die Ports verfü-
gen über einen besonders großen Öffnungs-Querschnitt, so dass 
der Entstehung von Störgeräuschen durch Luftverwirbelungen 
wirkungsvoll vorgebeugt wird. Starke Fenster aus kratzfestem 
Acrylglas geben den Blick frei auf die gestanzten und ver-
chromten Polplatten. Kleines Detail am Rande sind die vor 
den Ports schwebenden, mit LEDs beleuchteten "Needles".  
Den Basspegel und die Bassqualität der neuen RODEK-Subs 
muss man hören: Viel Pegel und Tiefbass wird hier groß 

Die Soundpakete für dynamische Bass-Acts – RODEKs 
Bandpasskisten RN112 und RN212 sind im Bass- und 
Tiefbass-Bereich extrem pegelfest und überzeugen mit einem 
hohen Wirkungsgrad, der auch mit kleineren Amps druckvol-
len Schub ermöglicht. 

geschrieben, Einbaustress und Platzverschwendung treten 
dagegen in den Hintergrund – die gezielte Größenoptimierung 
und Volumenausnutzung sorgt dafür, dass die Gehäuse kom-
pakt bleiben, während extremer Schub dank des Compound 
Systems angesagt ist. Aufgrund ihrer Platz sparenden 
Rückwandschräge können die RN-Bandpässe direkt an die 
Rücksitzbank gestellt werden.

"Compound Bauweise, welche mit jeweils zwei Woofern 
Kopf-an-Kopf deutlich mehr Basspegel und Qualität 
ermöglicht, mit gleich bleibendem Gehäusevolumen".
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